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Digitaal fotograferen: deel 4 


Optimaliseer je bee 


Naast de al of niet automatische belichtingsprogramma’s zijn de meer geavanceerde digitale 
camera’s ook voorzien van instelmogelijkheden die de algemene weergave van het beeld 


optimaliseren. 


mera’s je kiekjes dus reeds in het 

fototoestel voorbereiden voor je 
ze gaat bekijken of afdrukken. Alleen 
als je een professionele digitale ca- 
mera bezit, heb je de mogelijkheid 
het ruwe en onbewerkte beeldbe- 
stand te bewaren. De nodige correc- 
ties van contrast, helderheid, kleur 
en scherpte moet je dan na de opna- 
me uitvoeren op je pc. De meeste di- 
gitale camera’s optimaliseren het 
beeld echter reeds in de camera na- 
dat je een foto genomen hebt en voor 
deze wordt opgeslagen. De Nikon 
Coolpix 885 laat je toe om, in zekere 
mate, deze variabelen toch naar je 
hand te zetten. 


J e kan met heel wat digitale ca- 


Scherpte, helderheid/contrast en 


ruis corrigeren 


De beelden die een digitale camera produ- 
ceert, zijn per definitie lichtjes onscherp. 
Dit komt omdat de beeldpunten of pixels 
van de lichtgevoelige CCD-chip niet perfect 
aansluiten. Tussen de beeldpunten is er 
ruimte open om de nodige elektrische ver- 
bindingen aan te kunnen brengen. Als je 
het beeld daarna op een scherm bekijkt, zie 
je de pixels of het beeldveld dat ze weerge- 
ven in feite iets uitvergroot en dat brengt 
onscherpte teweeg. Bovendien ziet elke pixel 
het rode, het groene, of het blauwe deel van 
het spectrum. De ontbrekende waarden 
moeten dus berekend worden. SHARPENING 
heeft dus niets te maken met het scherp- 
stellen van het beeld met het objectief, maar 
vangt de door de interpolatie veroorzaakte 
onscherpte op. Deze filter doet ongeveer wat 
‘onscherp masker’ doet in Photoshop. 

In de cusrom-stand kan je door middel van 
het IMAGE SHARPENING menu regelen hoeveel 
het beeld wordt verscherpt. Als je de camera 
automatisch de waarde laat bepalen, worden 
de contouren van de beeldelementen scher- 
per, maar de correctie verschilt afhankelijk 
van het onderwerp van beeld tot beeld. je kan 
manueel nog kiezen uit vier niveaus, waar- 


bij het beeld steeds sterker verscherpt wordt: 
geen scherpte, low, normal en high. 


IMAGE SHARPENING 


el 


rich 
Normal 


Low 


Sif 
MENDORF SELECT _DSET 


Het sharpening-menu. 


Op dezelfde wijze kan je de helderheid en 
het contrast van de foto's wat aanpassen. 
Maar ook deze instellingen staan volledig 
los van de automatische of manuele be- 
lichting. De camera optimaliseert het con- 
trast en de helderheid van de foto’s dus na- 
dat deze genomen werden en voor ze be- 
waard worden op de geheugenkaart van de 
camera. Ook de beeldruis kan je door het 
activeren van een digitale filter verminde- 
ren. Je zal dan echter vaak iets van de zeer 
fijne details in het beeld verliezen. 


CLICKX MAGAZINE 15 - 21 MEI 2002 


Sharpening. 


dweergave 


Histogram 


Een belangrijk hulpmiddel om na te gaan 
of je foto’s correct belicht werden, is het his- 
togram. Interpreteren van en werken met 
deze curve vereist heel wat oefening. Toch 
is het ook voor diegene die pas gestart is met 
digitaal fotograferen een waardevol instru- 
ment om in het veld de belichting van je fo- 
to’s te controleren. Een histogram is een 
staafgrafiek waarop je de helderheidswaar- 
den of helderheidsverdeling van een foto 
kan aflezen. Deze waarden worden weer- 
gegeven op de x-as. Diep zwart komt over- 
een met o en zuiver wit met 255 (8-bit). De 
hoeveelheid pixels van iedere grijstoon lees 
je af op de y-as. Het histogram toont dus de 
verdeling van de verschillende grijswaarden 
van een beeld. Het geeft dus ook aan waar 
er nog voldoende detail te vinden is. Het 
histogram van een goed belichte foto zal vrij 
evenwichtig verdeeld zijn. Je zal informa- 
tie terugvinden voor elke waarde op de x-as, 
meestal met een piek voor de middentonen. 
Een overbelichte foto herken je onmiddel- 
lijk: deze vertoont een naar rechts verscho- 


salaters 


ij ië | u ii B “Ii 


Histogram overbelichting. 


Histogram correct. 


0015. JPG 


Ek 

j BE 
1/72 
‘F7. 6 
‘B 0.0 
AUTO 


Histogram onderbelichting. 


ven curve. De grafiek van onderbelichte fo- 
to’s zal naar links verschoven zijn. Als je 
proefopnamen maakt, kan je het histogram 
dus gebruiken als alternatief voor een licht- 
meter. Leer je het histogram correct te in- 
terpreteren, dan kan je ook opnamesituaties 
de baas die over het algemeen moeilijk te 
realiseren zijn. Als je vrienden fotografeert 
op een besneeuwde berghelling, zal het his- 
togram van de foto, indien deze goed be- 
licht is, twee piekjes vertonen: rechts die 
van de sneeuw en wat meer naar links een 
piek voor de donkere tonen van de gepor- 
tretteerde kameraden. 


VOOR IEDEREEN D D | 


Hoog contrast. 


0028. JPG 
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Histogram hoog contrast. 


GGD: (Charged Coupled Device) Een stukje 
technologie van scanners en digitale camera’s. 
De CCD is een kleine chip die uit fotogevoelige 
cellen bestaat. Die cellen zetten het licht om in 
elektrische signalen die vervolgens worden 
gedigitaliseerd. 


Interpolatie: Een systeem waarbij hard- of 
softwarematig pixels aan een bitmap worden 
toegevoegd, waardoor de illusie van een hoge- 
re resolutie tot stand komt. 


Pixel: Samentrekking van Picture Element, ook 
wel beeldpunt genoemd. Het is de kleinste een- 
heid waaruit een beeldscherm is opgebouwd. 
Een resolutie van 800 bij 600 betekent dat een 
scherm horizontaal 800 en verticaal 600 pixels 
kan afbeelden. 
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DPOF 


De meeste fabrikanten van di- 
gitale camera’s rusten de toe- 
stellen uit met DPOF-moge- 
lijkheden. DPOF staat voor Di- 
gital Print Order Format. Met 
DPOF is het mogelijk je foto’s 
af te drukken zoals je het zelf 
wil, ook als er geen computer 
voorhanden is. Je hebt natuur- 
lijk wel een DPOF-compatibe- 
le printer nodig. Dat kan je ei- 
gen inkjetprinter zijn, maar 
evengoed een ingewikkelde 
professionele printer van een 
fotolab. Als je in het WEERGA- 
VEMENU PRINT SET selecteert, zie 
je een menu met de thumbnails 
van de foto’s die je tot dan ge- 
maakt hebt. Hier kan je aange- 
ven welke foto’s je wil afdruk- 
ken en welke informatie er bij 
iedere foto moet staan. Deze in- 
formatie wordt bij elk beeld in 
het DPOF-formaat als attach- 
ment of bijlage opgeslagen. 
Daarna kan je de geheugenkaart 
verwijderen en de gemarkeer- 
de beelden afdrukken. 


Mi FotoStation Easy - Samples 
Bestand Beeld Venster Help 
Toon beelden 
Lal 


Zoeken 


Favorieten 


e- 
El 


mn 


Familie/Vrienden 


Fotostation. 
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Uploaden 


Om je foto’s optimaal te kunnen bekijken 
en bewerken, zal je ze uiteindelijk toch naar 
de harde schijf van je pc moeten kopiëren. 
In deel 1 van deze reeks kon je lezen dat dit 
kan met het door Nikon meegeleverde pro- 
grammaatje Nikon View. 

Nadat je de camera met je pc hebt verbon- 
den met de usb-kabel en het toestel inge- 


=\ Thumbnail List 
Eile Edit View Image Camera Help 


F Select folder UL NUUU IJF 


schakeld hebt, wordt de software automa- 
tisch gestart. Als je op de TRANSFER-knop 
drukt, worden de geselecteerde beelden 
naar je computer gestuurd. De meeste di- 
gitale camera’s worden dan ook geleverd 
met gelijkaardige software waarmee de 
transfer van je foto’s naar je pc automatisch 
verloopt. 


USL NUUUZ.JFa 


( 


@ Card reader 
2 10ONIKON 


DSCN0005.JPG 


DSCNO000E.JPG 


a la 
( Settings section 

File Name : DSCNOO12.JPG FS 

File Size : 1.1MB (1175825 Bytes) 

Date Taken : 0000/00/00 00:00:00 

Image Size : 2048 # 1536 pixels 

Resolution : 300 « 300 dpi 


Bit Depth : 8 bits/channel DSCNOO00I.JPG 
Protection Attribute : Off 


DSCNO010.JPG DSCNO011.JPG 


Hide Attribute : Off f 
Camera ID : N/A 

Camera : E885 

Quality Made : FINE 

Metering Made : Matrix 

Exposure Made : Pragrammed Auto 
Speed Light: No 

Focal Length : 8 mm 


{ 


DSCN0014.JPG DSCNO015.JPG DSCNOD16.JPG 


Shutter Speed : 1/136.6 second ze DSCN0013.JPG 
p 
{ 4 


C a hd] 
[22 Hoonikon Totalimages:28 _ |Selectedimages1 


Nikon View. 


ek =| 
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Orde op zaken 


Hoe scherp en gedetailleerd de foto’s van de laat- 
ste generaties multimegapixelcamera’s ook zijn, 
de toestellen hebben een minpunt gemeen: al- 
lemaal produceren ze grote beeldbestanden. Bo- 
vendien heb je meer dan met analoge apparaten 
de neiging grote aantallen foto’s te schieten om- 
dat de opnamekosten zo laag zijn. Na een tijdje 
ziet je harde schijf er dan ook uit als de klassie- 
ke schoenendoos waar negatieven, dia's en af- 
drukken uitpuilen. Om orde op zaken te stellen, 
kan je gebruikmaken van archiveringssoftware. 
Bij heel wat toestellen zit ACD See, maar Nikon 
stopte bij de CoolPix 885 een exemplaar van Fo- 
toStation Easy. 

Dit programma van FotoWare is een gestripte 
versie van FotoStation 4.5 of FotoStation Pro, 
maar houdt nog voldoende functionaliteit over 
om je fotocollectie te beheren. Je kan het pro- 
gramma louter gebruiken om mappen te door- 
zoeken. Je ziet elk beeldbestand afgebeeld als 
miniatuur waarvan je de grootte zelf kan bepa- 
len. Gebruikers van Windows Me of Windows 
XP kunnen dit natuurlijk ook standaard met de 


Windows Verkenner. FotoStation heeft echter 
een betere en meer uitgebreide zoekfunctie. Je 
kan elke foto namelijk voorzien van een of meer 
trefwoorden (bijvoorbeeld ‘reisfoto’s’ of ‘ver- 
bouwing’) zodat je deze termen later kan ge- 
bruiken om bepaalde foto’s snel terug te vinden. 
Bij de installatie van het programma worden au- 
tomatisch een aantal mappen met verschillen- 
de thema’s aangemaakt in de 

map MIJN DOCUMENTEN: 
vakantie, werk hobby, 
enz. Hier kan je de beel- 
den uit andere mappen 
naartoe slepen. De foto’s 
van je digitale camera ko- 
men in de map Cooremx te- 
recht. 

Het is eveneens mogelijk je fo- 
to’s met de mini-editor van Fo- 
toStation Easy in beperkte 
mate te bewerken. Als je 
dubbelklikt op een thumb- 
nail, open je het beeld in een 
nieuw venster. Nu kan je in- 
en uitzoomen of het contrast en 
de kleurverzadiging aanpassen. 
Je kan ook de scherpte verbete- 
ren. Als je daarna je foto opslaat, 
wordt de nieuwe versie bewaard 
in de map BEWERKTE BEELDEN. 
Het origineel blijft ongewijzigd 


Og 


op de oorspronkelijke locatie 

bewaard. Daarna kan je je foto’s D IG ITA LE FOTO GRAF IE nee VAKTAAL 

eventueel afdrukken. Je kan één 

foto per pagina printen of tot vier foto’s op een 


blad schikken. Cd-hoesjes maken met op de co- 
ver een overzicht van de inhoud kan ook. 


Betund Bemeten Beed Foote Ema Heb 
Svogee  -_D IS DVzoeten iloon Iomchutern eh IRI 


Uw schoenendoos? 


U hebt geen abums U kart ze in het vak les aanmaken 
voer mjzigngen door en hik op de Wzig toets onderaan het scheem 


Osvemerden Deka a a mn an Vcard 
O monden ponen tostas Easy | Ni 


O roma vaar wen rr ze Kam ton premaman 


Pagaa! Steer op Darum van upload | 


Eerste | Vange | Volgende | Laatste 


U hebt 0.18 MB gebekt (van de hotale beschikbane naente van SO ME) emat 4 fotos 
U hat 41E MB aan opstegruimte beschikbaar 


ei 


— Stef Vanschoubroek — 


Analoog: Hierbij moet je je gegevens voorstel- 
len in continue, vloeiende vorm. Een golf, in 
welke vorm ook, is een voorbeeld van een ana- 
loge entiteit. Tussen twee analoge gegevens is 
een onbeperkt aantal waarden mogelijk. De 
tegenhanger van analoog is digitaal. 


Geheugenkaart: Insteekkaart voor een pc of 
andere pc-randapparaten, die extra geheugen 
voor die toestellen kan bevatten. 


LCD: (Liquid Crystal Display) Een technologie 
waarbij ieder beeldpuntje van een scherm uit 
een heel klein vloeibaar kristal bestaat. Door 

een aantal kristalletjes onder stroom te zetten 
kan er licht worden afgestraald en ontstaat er 
een beeld. 


Thumbnail: Een verzameling van beelden in 
postzegelformaat. 


Usb: (Universal Serial Bus) Een serieel verbin- 
dingssysteem voor het aansluiten van allerlei 
randapparaten op je pc (toetsenbord, muis, 
scanner, webcamera, enz…). Usb garandeert 
een veel snellere datatransfer dan parallelle en 
andere seriële poorten. 
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